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Alternative plasseringer
av reduksjonsventil
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PA Synnfjorden (?)

Anlegg for reservevannforsyning

Eksisterende HB
rehabiliteres eller
skiftes ut til nytt

Synnfjorden
Kt. 796

805 <            HB Klevmoseterhøgda redusert
828 - 785      Åssetra nytt HB
845 - 805      HB Klevmoseterhøgda, Nylen tr.ø.
858 - 828      Åssetra, eksist. (øvre sone)

øvre sone Klevmoseterhøgda

860 - 845      Spåtind, eksist. HB redusert

950 - 910      Spåtind, nytt HB
980- 950       Spåtind, trykkøker (øvre sone)

          Kote 834
          Kote 858
          Kote 875
          Kote 888

          Kote 937
          Kote 891

          Kote 980
          Kote 1010

Råvannsledning
Ca. trykksonegrense
(høydekurve)

910 - 845      Spåtind, eksist. HB, Gråberga,

785 < (735)  Åssetra redusert, Nylen redusert          Kote 820

Kom. hovedtrase Priv. utbygging
Vannbehandling

Høydebasseng

Trykkøkningsstasjon

Reduksjonsventil

Styringsventil

Ledning normalt stengt

Kumpunkt / tilknytningspunkt

Eksisterende ProsjektertVL, statisk trykk Forsyningsomr./trykksone, ca. kote fra/til
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Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS.
Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større
utstrekning enn formålet tilsier.
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